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Pavimento vinilico LVT e SPC
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Winflex
WINFLEX  pavimento vinilico, denominato 
LVT (luxury vinyl tile), è un prodotto di ten-
denza che sta diventando sempre più utiliz-
zato grazie alle sue caratteristiche ed ai nu-
merosi vantaggi che offre. Alcuni di questi 
sono la straordinaria stabilità dimensionale, 
l’impatto estetico, le finiture estremamente 
realistiche e la facilità di posa e manuten-
zione. 

Le pavimentazioni LVT sono adatte ad am-
bienti commerciali e abitativi. Visto il loro 
spessore ridotto sono ideali per ristruttur-
azioni. 

Il Pavimento vinilico SPC (stone plastic 
composite), consiste appunto in un com-
posto di PVC, componenti stabilizzanti e 
polvere di calcare naturale, che ne costi-
tuisce l’innovazione. Questa particolare 
composizione rende il pavimento molto 
più resistente, rigido e stabile rispetto ad 
un vinilico tradizionale.
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Winflex

GRANDE
PRO CLICK
PRO CLICK - STONE
STAR
PRO
HOME
DOMESTIC
STABILO
RIGID
CLASSIC
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1. Vernice UV
2. Strato d’usura
3. Pellicola decorativa
4. Strato intermedio
5. Strato in fibra di vetro
6. Strato intermedio
7. Controbilanciante
8. Incastro a click

1. Vernice UV
2. Strato d’usura
3. Pellicola decorativa
4. Strato intermedio
5. Controbilanciante

contenuto ftalati
resistenza della colorazione
stabilità dimensionale
resistenza agli agenti chimici
resistenza al passaggio
resistenza all’abrasione
contenuto di Pentaklorfenolo
contenuto di Fomaldeide
reazione al fuoco
resistenza all’abrasione
deformazione
conduttività termica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTO

EN 14372:2004
ISO B02:1994
EN 434
EN 374
EN 425
EN 13329
CEN/TR 14823:2003
EN 717-1:2004
EN 13501-1
EN 13893:2003
ASTM F2055-17
EN14234

N/A
N/A
< 0,25%

N/A
N/A
N/A
E1<0,124 mg/m3

N/A
μ > 0,3
<0,25/305 mm
N/A

minimo assorb. superficiale, minima 
diff. della parte liscia e/o colorazione

Free
Grade 6

N/A
E1
Bfl-s1
μ = 0,36 Class DS, R10

λ = 0,14 W/(mK)

non rilevata alcun danneggiamento 
sulla superficie

x = direction: 0,13%, 
y = direction: 0,12%

Max = 0,05 mm/180 mm 
Max = 0,1 mm/1220 mm

dopo 25000 giri non rilevati		
danni superficiali
0,5 mm strato d’usura W33/42
0,3 mm strato d’usura W23/31

Free
Grade 6

N/A
E1
Bfl-s1
μ = 0,36 Class DS, R10

λ = 0,114 W/(mK)

non rilevata alcun danneggiamento 
sulla superficie

x = direction: 0,04%, 
y = direction: 0,06%

Max = 0,05 mm/180 mm 
Max = 0,1 mm/1220 mm

dopo 25000 giri non rilevati		
danni superficiali
0,5 mm strato d’usura W33/42
0,3 mm strato d’usura W23/31

CARATTERISTICHE STANDARD REQUISITO ESITO LVT ESITO SPC

LVT - ClicLVT - Incollo
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VOC TEST A+
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FACILE DA INSTALLARE:   
L’incastro a click del WINFLEX® permette 
una facile installazione.

BISELLATURA: 
La bisellatura sulle doghe contribuisce a 
conferire al pavimento in LVT un aspetto 
visivo simil legno.

PU STRATO DI PROTEZIONE:  
Sullo strato superficiale delle tavole 
WINFLEX® viene applicato uno strato 
di poliuretano che ha lo scopo di 
proteggere il pavimento da graffi e 
sporcizia.

FACILE MANUTENZIONE:  
Grazie allo strato protettivo PU i 
pavimenti richiedono una manutenzione 
estremamente ridotta.

IDRO REPELLENTI: 
La composizione particolare delle tavole 
WINFLEX® le rende idrorepellenti, quindi 
adatte anche a stanze da bagno, cucine 
e aree lavanderia.

STABILITA’ DIMENSIONALE:  
Lo strato in fibra di vetro, di cui sono dotate 
le doghe LVT WINFLEX® Star, Pro Click e 
Grande, conferisce una maggiore stabilità 
dimensionale. La contrazione è inferiore allo 
0,25%, valore compatibile con gli standard EU.

PAVIMENTO ECOLOGICO: 
Le tecnologie impiegate nella produzione del 
pavimento vinilico LVT WINFLEX® seguono 
i moderni trend ecologici, in quanto non 
contengono ftalato e hanno superato i test 
antibatterici.

1. Vernice UV
2. Strato d’usura
3. Pellicola decorativa
4. Strato SPC intermedio
5. Strato adesivo
6. Strato SPC
7. Sotofondo 2 mm sughero

1. Vernice UV
2. Strato d’usura
3. Pellicola decorativa
4. Strato SPC intermedio
5. Sotofondo 1 mm IXPE

SPC - Rigid, Classic clic SPC - Stabilo clic
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GRANDE

W33/42

Rovere Arlington
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GRANDE: 
1522 x 245 x 5,0/0,55 mm

1034 ROVERE LION

1031 ROVERE ARLINGTON

1030 ROVERE AMMERSEE

1032 ROVERE ORLEANS 1033 ROVERE SHIRE

1035 ROVERE CHATEAU

1045 ROVERE BOURBON

1046 ROVERE ENIGMA

1047 ROVERE MONASTERY

1044 ROVERE ENGELBERG

Rovere Monastery
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PRO CLICK

W33/42

Rovere Weathered
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PRO CLICK: 
1220 x 177,8 x 4,2/0,55 mm

1019 ROVERE SAN FRANCISCO

1017 ROVERE WELLINGTON

1011 ROVERE NEVADA

1014 ROVERE WEATHERED

1015 ROVERE RENAISSANCE

1029 ROVERE LAKELAND

1023 ROVERE HARBOUR1018 ROVERE EXCELSIOR

1020 ROVERE NORTHLAND

1016 ROVERE HERMITAGE

1013 ROVERE OLD FRENCH 1010 NOCE LA PAZ

Rovere Wellington
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PRO CLICK - STONE

W33/42

Stone Antique White
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PRO CLICK - STONE: 
610 x 305 x 4,2/0,55 mm

1025 STONE CONCRETE

1024 STONE WHITE 1026 STONE MARBLE 1028 ANTIQUE WHITE

1027 ANTIQUE GREY

1058 STONE BLACK

Stone Antique Grey
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STAR

W33/42

Rovere Mansonia
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STAR: 
1210 x 169 x 4,3/0,50 mm

1042 ROVERE ALBERTA1036 ROVERE SALT LAKE

1038 ROVERE CORDOBA1040 ROVERE SHANNON

1043 ROVERE LA MANCHA

1039 ROVERE STRASSBOURG

1041 NOCE MANSONIA

1037 ROVERE VALLEY

Rovere Cordoba
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PRO
W33/42

Rovere Lounge
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PRO: 
1227 x 187 x 2,5/0,55 mm
609,6 x 304,8 x 2,5/0,55 mm*

1011 ROVERE NEVADA1021 ROVERE RUGGED 1022 PINO FOREST

1009 ROVERE BURGUNDY1012 ROVERE LOUNGE

1008 ROVERE ZERMAT 1010 NOCE LA PAZ1007 ROVERE ROBINSON

Noce La Paz

1026 STONE MARBLE* 1025 STONE CONCRETE*

1020 ROVERE NORTHLAND
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HOME
W31/23

Rovere Polar
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HOME: 
914 x 152 x 2,0/0,30 mm

1006 ROVERE TITANIUM

1005 ROVERE POLAR 1002 PINO CANADIAN1003 ROVERE AMIENS

1004 ROVERE WINDSOR

1020 ROVERE NORTHLAND 1001 ROVERE BLEACHED

Pino Canadian
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W31/23

DOMESTIC Rovere Sedan
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DOMESTIC: 
1221 x 180 x 4,0/0,30 mm
609,6 x 304,8 x 4,0/0,30 mm*

1053 ROVERE COLORADO

1048 ROVERE CRAFT1050 ROVERE PROVINCIAL

1049 ROVERE SEDAN 1055 PINO STERLING

1054 ROVERE ACHENSEE

1056 ROVERE BARCELONA

1051 ROVERE KNOXVILLE

1052 ROVERE MODENA1057 STONE BEIGE*

Stone Beige
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STABILO

W33/42

Rovere Boulder
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STABILO: 
1220 x 180 x 6,0/0,55 mm
610 x 305 x 6,0/0,55 mm*

1070 ROVERE RELIC

1069 ROVERE ST. MORITZ

1072 ROVERE COTTAGE

1068 ROVERE ASIAN

1071 ROVERE GOSSAMER

1078 STONE CROSSTOWN*

1075 ROVERE COFFEE HOUSE

1073 ROVERE GREENLAND 1074 ROVERE DEL TORO

1079 STONE MUSTANG*

Rovere Asian

1076 ROVERE ROCK RIDGE1077 ROVERE BOULDER
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RIGID

W33/42

Rovere Bedrock
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RIGID: 
1220 x 180 x 5,0/0,55 mm
914 x 457 x 5,0/0,55 mm**
1220 x 125/180 /305 x 5,0/0,55 mm*

1059 ROVERE HARLECH

1062 ROVERE ATLAS 1061 ROVERE REYKIAVIK

1060 ROVERE HAYFIELD

1063 ROVERE SAN DIEGO

1066 ROVERE CASTLE

1064 ROVERE BEDROCK1065 ROVERE CALYPSO

Rovere Atlas

1117 STONE HELIA*

1092 STONE SLATE** 1093 STONE GRAPHITE**
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CLASSIC

W31/23

Rovere Rhine
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CLASSIC: 
1221 x 182 x 5,0/0,3 mm
914 x 457 x 5,0/0,3 mm* 

1098 ROVERE EBRO

1094 ROVERE LOIRE1095 ROVERE VOLGA

1097 ROVERE WISLA

1096 ROVERE DANUBE

1099 ROVERE TIBER

1103 ROVERE SEINE

1100 ROVERE RHINE 1101 ROVERE ELBE

1102 ROVERE THAMES 1104 ROVERE MOSELLE

1105 STONE MISSISSIPPI*

1106 STONE NILE*
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GRANDE
PRO CLICK
PRO CLICK - STONE

STAR
PRO
HOME
DOMESTIC

W33/42

W33/42

W33/42

W33/42

W33/42

W31/23

W31/23

STABILO
RIGID
CLASSIC

W33/42

W33/42
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GRANDE: 1522 x 245 x 5,0/0,55 mm

PRO CLICK: 1220 x 177,8 x 4,2/0,55 mm

PRO CLICK - STONE: 610 x 305 x 4,2/0,55 mm

STAR: 1210 x 169 x 4,3/0,50 mm

PRO: 1227 x 187 x 2,5/0,55 mm

HOME: 914 x 152 x 2,0/0,30 mm

DOMESTIC: 1221 x 180 x 4,0/0,30 mm

DOMESTIC - STONE: 609,6 x 304,8 x 4,0/0,30 mm

STABILO: 1220 x 180 x 6,0/0,55 mm

RIGID: 1220 x 180 x 5,0/0,55 mm

CLASSIC: 1221 x 182 x 5,0/0,3 mm

CLASSIC - STONE: 914 x 457 x 5,0/0,3 mm

PRO - STONE: 609,6 x 304,8 x 2,5/0,55 mm

RIGID - STONE: 914 x 457 x 5,0/0,55 mm

RIGID - STONE: 1220 x 125/180 /305 x 5,0/0,55 mm

STABILO - STONE: 610 x 305 x 6,0/0,55 mm
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Le immagini presentate nel catalogo sono a puro scopo informativo. L’aspetto del prodotto può essere diverso 
da quello del campione. Per visionarlo Vi consigliamo di recarvi presso il Vostro fornitore locale.

www.princic.it

Princic Import-Export s.r.l.
 Via Strada da Montana 5
34070 San Lorenzo Isontino (GO)

E-mail: info@princic.it
Tel. +39/0481/808500
Fax. +39/0481/808866


